
 

 
 
 

JETKRAFT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ny spuledyse i rustfrit stål, nem at skrue af og på slangen. 

Velegnet til almindelig rørrensning og drænspuling samt kloakrensning, spuling af  
vandlåse og lange træk. 
Max. tryk 120 bar. Strålevinkel 10°. 

 
 
 
 

EAN Nr. Betegnelse Vægt i kg. Mål i mm 
L x Ø 

Slange- 
tilkobling Dyseindsatse Dysevinkel Anvendelses- 

område 

5710138150168 Jetkraft 0,07 30x26 3/8” 13 x Ø1,5 BBS 
1 x Ø1,5 FSK 10° DN40 til DN100 

5710138150175 Jetkraft 0,07 30x26 1/2” 13 x Ø1,5 BBS 
1 x Ø1,5 FSK 10° DN40 til DN100 

5710138150182 Jetkraft 0,07 30x26 3/8” 13 x Ø1,5 BBS 
1 x BL 10° DN40 til DN100 

5710138150199 Jetkraft 0,07 30x26 1/2” 13 x Ø1,5 BBS 
1 x BL 10° DN40 til DN100 

BBS = Boret Bagudrettet Stråle. 
FSK = Forudrettet Keramisk Indsats. 
BL = Blændet. 
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