
 

 
 
 

KRAFTROTORDYSER MED KERAMIK 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 

EAN Nr. Betegnelse Vægt i kg Mål i mm 
L x B x H 

Slange-
tilkobling Dyseindsatser Anvendelses-

område 

5710138230006 KR50 
Max 300 bar 1,2 120 x 50 R 1/2” 

6 BRS m4 
3 VRS m4 
6BS m4 

DN 60-300 

5710138230020 KR70 
Max 300 bar 

Ca. 
3,16 180x70 R 1” 

6 BRS M6 
3 VRS M6 
6 BS M6 

DN 100 til 600 

5710138230037 KR70 
Max 300 bar 

Ca. 
3,16 180x70 R 5/4” 

6 BRS M6 
3 VRS M6 
6 BS M6 

DN 100 til 600 

BRS=Bagudrettet Rotor Stråle 15 grader. VRS=Vinkelret Rotor Stråle 85 grader. BS=Bagudrettet Stråle 15 grader. 

KRAFTROTOREN er 
udstyret med 3 forskellige 
strålevinkler. Hvilket gør 
den meget effektiv. Kan 
også bruges til 
vandgenvinding. 

KRAFTROTOR TIL RODSKÆRING, FEDTSPULING  
OG HÅRDE AFLEJRINGER. 

 

5710138880492 
10080212 

  

STYR TIL KR70-5/4” 

EAN Nr. Betegnelse Størrelse Dysetilkobling 
Han 

Slangetilkobling 
Hun 

5710138850006 Rustfri styr DN 150-200 5/4” 5/4” 
5710138850013 Rustfri styr DN 250-300 5/4” 5/4” 
5710138840168 Adapter AG5/4”-IG1” 5/4” 1” 
 


