
 

 
 
 

SPULE- OG SØGEJET 
 
 
Ny spuledyse i rustfrit stål med krydsrullering, nem at skrue af og på slangen.Velegnet til almindelig 
rørrensning og drænspuling samt kloakrensning, spuling af vandlåse og lange træk. 
Max. tryk 120 bar. Strålevinkel 37°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BS = Bagudrettet stråle FS = Forstråle 

 
 
 

   

EAN Nr. Betegnelse Vægt i kg Mål i mm 
L x B x H 

Slange- 
tilkobling 

Boret 
Ø 1,3 

Anvendelses- 
område 

5710138110391 SD 4 0,100 29x28 1/2” BS 4 stk. Fra /≥ DN 80-200 

5710138110278 SD 9+1 0,100 29x28 1/2” BS 9 stk. 
FS 1 stk. Fra /≥ DN 80-200 

5710138110285 SD 9 0,100 29x28 1/2” BS 9 stk. Fra /≥ DN 80-200 

5710138110292 SD 12 0,100 29x28 1/2” BS 12 stk. Fra /≥ DN 80-200 

Søgejet 

5710138110308 SD 6 0,063 29x28 1/2” BS 6 Fra /≥ DN 80-200 
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