
 

 
 
 

TURBO-BOMBER 
 
 
Kraftfulde dyser med to forskellige strålevinkler til rengøring af rør. Disse dyser giver  
gode resultater og kræver minimal vedligeholdelse. Kan også anvendes til vandgenvindingsfartøjer.  
Størrelserne R1" og R 1 1/2" er udstyret med fladstråle-keramikindsatse for at undgå striber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BS = Bagudrettet stråle FS = Fremadrettet stråle 

 

 

EAN Nr. Betegnelse Vægt i kg Mål i mm 
L x B x H 

Slange-
tilkobling Dyseindsatse Anvendelses-

område 

5710138130207 TB 50 0,6 75x50 R 1/2” BS 16 M6 
FS 1 M6  Max. DN 200 

5710138130214 TB 80 4,3 185x80 R 1” BS 5M 10x1 
BS 5R 1/4” Max. DN 300 

5710138130221 TB 80 4,3 185x80 R 5/4” BS 5M 10x1 
BS 5R 1/4” Max. DN 300 

5710138130238 TB 120 12,0 205x120 R 1” BS 7M 10x1 
BS 7R 1/4” Max. DN 600 

5710138130245 TB 120-1 12,0 205x120 R 5/4” BS 7M 10x1 
BS 7R 1/4” Max. DN 600 
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45 eller 90 grader 1/4” 
keramiske fladstråledyser. 


